Plataformas Elevatoria Mével de Trabalho (PEMT)

LOGIMTIATEC

Como incluir uma Plataforma de Baixa Altura no processo DLATAFAE

produtivo da sua empresa?

Plataforma X10:

&

A extensao da plataforma tradicional possui
550 mm de curso. O modelo X10, por sua
vez, possui 1000 mm de curso.
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1] it 1| PN ] T W™ 2 s 571 & Bandeja lisa com regulagem de altura
‘ ‘ ' ' ' ' T manual, com capacidade de carga de 50 Kg.
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Bandeja com roldanas e regulagem de altura
elétrica e capacidade de carga de 50 Kg.

@ CG BJ 50-M:

Bandeja lisa com arco de protecao,
regulagem de altura elétrica e capacidade
de carga de 50 Kg.

Plataforma para Carga com Portao Duplo na

E hora de encostar suas escadas. Em lojas, Seja no transporte de suprimentos, colocagdo de permitem que vocé alcance até 8.0 metros de eleva e até 300 Kg de entrada monitorado por sensores.
arma?zér)s, parques industriais_ e centros de painéis ou em manutenc¢des de rotina, a série capacidade de carga, enquanto manobra em areas de trabalho

dISt['bu'géo’ elas foram subs.tltmdas poruma NaNo torna as atividades do seu dia a dia mais confinadas. Escolha dentre uma gama de mdaquinas para organizar seu

opgdo mais segura e produtiva. . ) )

As Plataformas para Manuseio de Estoques eficientes. estoque de forma mais produtiva.

Logimatec. As Plataformas para Manuseio de Estoques Abasteca seu estoque com seguranga, desempenho e produtividade.
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PCIBL:

Plataforma com torre de apoio com suporte
para carga e descarga de matrizes e
ferramentais.

PSSC (X) / XPD / BJ 50-M:

PSSC (X): Plataforma Sem Portdo com
Suporte para o Comando (Para Usar
Bandejas) / (Entrada na Extensé&o da
Plataforma).

XPD: Extenséo da Plataforma com curso de
550 mm com Portdo Duplo monitorado por
sensores.

BJ 50-M: Bandeja lisa com regulagem de
altura manual, com capacidade de carga de
50 Kg.

SAMT / SAET:

SAMT: Suporte com Ajuste Manual para
operacao com tubos e longarina.
SAET: Suporte com Ajuste Manual para
operag¢ao com tubos e longarina.

PPD / PDLD (X):

PPD / PDLD: Plataforma com Portdo Duplo
na entrada e Portao Duplo na Lateral Direita
monitorado por sensores.

(X): Extensao da Plataforma com curso de
550 mm (Proibido Usar Bandejas no
Extensor).

NR 18 - Plataformas Elevatdérias Mdveis de Trabalho (PEMT);
NR 35 - Trabalho em Altura;
NR 12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
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